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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt: 

Remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń na cele 

  

społeczno-kulturalne dla dzieci i młodzieży

Lokalizacja: 

Żabnica ul. Księdza Karola Śmiecha 226

34-350 Węgierska Górka

Inwestor: 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Autor projektu: 
Biuro projektów „S2-Architekci” Żywiec

II. OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w Żabnicy przy ul. Księdza Karola Śmiecha 226. Jest to budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem.

Przedmiotem opracowania jest remont wielofunkcyjnych pomieszczeń na cele społeczno- kulturalne dla dzieci i młodzieży.

Remont obejmować będzie zmiany w układzie ścian działowych. Brak ingerencji w elementy konstrukcyjne.

Fundamenty

Budynek posadowiony został na betonowych ławach fundamentowych.

Ściany zewnętrzne parteru i piętra

Ściany murowane - cegła pełna, bloczki z betonu komórkowego - grubości 24, 36 cm.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne - cegła pełna, bloczki z betonu komórkowego - grubości 12, 24, 36 cm.

Stropy

Strop nad parterem  - żelbetowy.

Dach

Dach budynku o konstrukcji drewnianej wielospadowy. Część stara dachu pokryta papą, część nowodobudowana pokryta blachą.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie występują żadne usterki, mogące budzić niepokój, co do bezpieczeństwa dalszego użytkowania obiektu.

III. OPIS ZMIAN REMONTOWYCH
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont wielofunkcyjnych pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne dla dzieci i młodzieży w Żabnicy przy ul. Ks. Karola Śmiecha 226

2. Lokalizacja i opis zagospodarowania – stan istniejący.

2.1. Budynek istniejący znajduje się na zagospodarowanej i uzbrojonej działce.

3. Lokalizacja i opis zagospodarowania – projekt.

3.1. Adaptacja nie wpływa na zagospodarowanie działki.

3.2. Wejście główne i wjazd na działkę – pozostają bez zmian. 

3.3. Miejsca składowania odpadów stałych – istniejące, woda z wodociągu gminnego, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej gminnej, odprowadzenie wody deszczowej – bez zmian.

4. Budynek - stan istniejący.

4.1. Budynek jest 2 kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, przykryty dachem wielospadowym, symetrycznym.

4.2. Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk.

4.3. Wykończenie ścian wewnętrznych – tradycyjne: tynki cem.-wap., płytki ceramiczne, lamperie olejne.

4.4. Wykończenie posadzek – płytki gresowe, lastryko, wykładziny PCV, parkiet.

4.5. Dach pokryty jest blachą oraz papą.

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

5.1. Ogólna charakterystyka. 

Remont polega na przebudowie istniejących łazienek na parterze tak, aby odpowiadały obecnym przepisom oraz wykonanie nowych na piętrze w części starej. Projektuje się również dwa zestawy okienne z drzwiami półtoraskrzydłowymi (między pomieszczeniami 0.01 a 0.02 oraz 1.09 a 1.12). Przewiduje się również usunięcie podestu w sali spotkań. Ostatnią wprowadzaną zmianą jest urządzenie węzła sanitarno- szatniowego w poszerzonym o strop nad duszą klatki schodowej hallu przed wejściem do sali spotkań.

5.2. Komunikacja

Główne wejście do budynku pozostaje bez zmian. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian.

6. Rozwiązania materiałowe i wytyczne projektowe.

6.1. Ściany wewnętrzne – Ściany działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowane z bloczków betonu komórkowego.

6.2. Wykończenie ścian wewnętrznych – tynki cem. – wap., tynki mozaikowe, a w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych płytki ceramiczne

6.3. Wykończenie posadzek – płytki gresowe, wykładzina PCV i parkiet (wg opisów na rysunku).

6.4. Drzwi wewnętrzne – drewniane, stalowe i z profilii aluminiowych. 

6.5. Wszystkie prace wyburzeniowe i zamurowania wykonać zgodnie z rys.

7. Ochrona przeciwpożarowa.

7.1. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i jest budynkiem niskim, 2,5 kondygnacyjnym o wysokości kalenicy 11.50 m.

7.2. Wymagana klasa odporności ogniowej budynku – „C”.

7.3. Ilość osób przebywających na kondygnacji > 50.

7.4. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia NRO np. AMARVIN

7.5. Elementy wykończenia wnętrz, wykonać z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

7.6. Wszystkie elementy budynku posiadają cechę materiałów „NRO”- nie rozprzestrzeniających ognia.

7.7. Obiekt wyposażyć w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze, zapewniające skuteczną ochronę przeciwpożarową oraz możliwość ewakuacji. (1 gaśnica o ładunku 2 kg na 100m2)

8. Instalacje.

8.1. Wentylacja – w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i w magazynach bielizny zamontować wentylację wspomaganą mechanicznie, w pozostałych pomieszczeniach wykonać wentylację grawitacyjną.

8.2. Instalacja kanalizacyjna – podłączyć do istniejącej instalacji

8.3. Instalacja elektryczna – wykonać zgodnie z obowiązującymi PN i przepisami.

8.4. Instalacja oświetleniowa – wykonać zgodnie z Polską Normą. Wykonać oświetlenie ewakuacyjne 24V i o natężeniu 1lx. 

8.5. Instalacja gazowa – brak.

8.6. Instalacja wodna – podłączyć do istniejącej instalacji.

8.7. Instalacja grzewcza – wykonać na bazie istniejącej instalacji C.O. zgodnie z wymogami inwestora.

9. Uwagi i zalecenia.

9.1. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i być używane zgodnie z dokumentacją. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia  ITB , PZH oraz innych wymaganych instytucji.

9.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie robory budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

IV.
ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

1. Przygotowanie placu budowy:

· Zabezpieczenie, oznakowanie i oświetlenie terenu objętego robotami, umieszczenie tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne, magazyny i składowiska, opracowanie planu BIOZ, kierowanie robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane - w zakresie Wykonawcy

2. Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną (dot. części pokrytej papą):

· Wykonanie rusztowań przy kominach

· Rozebranie istniejących kominów powyżej połaci dachowych 

· Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Wymurowanie nowych kominów z cegły ceramicznej powyżej połaci dachowych

· Wykonanie żelbetowych czapek kominowych

· Sprawdzenie drożności istniejących przewodów kominowych

· Wymiana istniejących rynien i rur spustowych z blachy na rynny PCW125 i rury spustowe PCW100 przy użyciu rusztowań

· Przybicie deski czołowej

· Ołacenie połaci dachowych impregnowanymi łatami o wym. 5x4 cm 

· Montaż obróbek blacharskich (przy kominach, gąsiory, okapy i wiatrówki) z blachy stalowej powlekanej

· Montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej (profil i kolor blachy dostosować do istniejącego pokrycia)

3. Uzupełnienie ścian i ścianek działowych:

· Rozebranie ścianek działowych murowanych 

· Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Uzupełnienie ścianek z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm

· Uzupełnienie ścian z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm

· Zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych bloczkami z betonu komórkowego

· Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych o szer. 7,5 cm i 10 cm z wypełnieniem płytami wełny mineralnej 

4. Uzupełnienie stropów żelbetowych:

· Wykucie bruzd poziomych w ścianach

· Montaż deskowań tradycyjnych

· Montaż zbrojenia

· Betonowanie płyty  gr. 15 cm – Beton B15

5. Wykonanie  wewnętrznych schodów żelbetowych (połączenie części satrej i nowej budynku):

· Montaż deskowań tradycyjnych

· Montaż zbrojenia

· Betonowanie schodów na płycie gr. 12 cm– Beton B15

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

· Wykucie z muru starej stolarki okiennei z parapetami

· Wykucie z muru starej stolarki drzwiowej

· Wykucie otworów drzwiowych

· Wykonanie nadproży z belek stalowych (dwuteowniki 180)

· Wywóz gruzu i zdemontowanej stolarki samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Montaż stolarki okiennej drewnianej fabrycznie wykończonej typu EURO w kolorze koniaku (jak istniejące okna)

· Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych fabrycznie wykończonych w kolorze koniaku (okna drewniane)

· Montaż parapetów wewnętrznych PCW w kolorze białym (okna PCW część nowa)

· Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej gr. 1,0 mm powlekanej w kolorze palisander z zabezpieczonymi brzegami z profili PVC

· Montaż wewnętrznych drzwi stalowych antywłamaniowych fabrycznie wykończonych z dwoma zamkami w kolorze białym

· Montaż drzwi wewnętrznych z profilii aluminiowych (profile bez izolacji termicznej) oszklonych szkłem bezpiecznym P4 w kolorze białym, z jednym zamkiem

· Montaż ścianek działowych wewnętrznych z profilii aluminiowych (profile bez izolacji termicznej) oszklonych szkłem bezpiecznym P4 w kolorze białym,

· Montaż wewnętrznych ościeżnic stalowych drzwiowych malowanych na budowie

· Montaż opasek drzwiowych z listew drewnianych 

· Montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych laminowanych fabrycznie wykończonych 

· Montaż okuć drzwiowych (klamki z szyldami, zamków, samozamykaczy, kratek nawiewnych itp.)

7. Uzupełnienie balustrad schodowych:

· Montaż balustrad schodowych z profili stalowych kutych malowanych

· Montaż pochwytów na wspornikach z profili stalowych kutych malowanych

8. Wykonanieinstalacji centralnego ogrzewania

· Montaż grzejników stalowych płytowych z zasilaniem bocznym, zaworami i głowicami termostatycznymi

· Montaż rurociągów miedzianych wraz z armaturą

· Wykonanie próby szczelności instalacji oraz regulacja urządzeń grzewczych na gorąco

· Wykonanie przebić oraz ich zamurowanie

9. Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan:

· Demontaż urządzeń sanitarnych oraz rurociągów

· Wykonanie instalacji wodociągowej z rur PP w izolacji termicznej gr. 4 mm w płaszczu PE 

· Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCW

· Montaż urządzeń sanitarnych oraz armatury

· Montaż zlewozmywaków dwukomowrowych z ociekaczem ze stali nierdzewnej

· Wypłukanie instalacji wodnej

· Wykonanie próby szczelności instalacji oraz regulacja urządzeń sanitarnych

· Wykonanie bruzd i przebić oraz ich zamurowanie

10. Wymiana instalacji elektrycznej

· Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego (gniazda i łączniki)

· Wykonanie wypustów oświetleniowych i na gniazda kablami układanym w tynku 

· Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

· Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda i łączniki)

· Wykonanie pomiarów instalacji

11. Wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariatach

· Wykucie otworów w ścianach zewnętrznych

· Montaż rur wywiewnych PCW110

· Montaż kratek wentylacyjnych ściennych

· Montaż wentylatorów łazienkowych ściennych z żaluzją ruchomą fi100

· Wykonanie wypustu elektrycznego dla wentylatora kablami układanym w tynku 

· Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki dla wentylatorów)

12. Wykonanie wentylacji mechanicznej zaplecza świetlicy

· Wykucie otworów w ścianach zewnętrznych

· Montaż rur wywiewnych PCW110

· Montaż kratek wentylacyjnych ściennych

· Montaż wentylatorów łazienkowych ściennych z żaluzją ruchomą fi100

· Montaż wyrzutni ściennych o śr. 200 mm

· Montaz kanałów wentylacyjnych kołowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 200 mm

· Montaż okapów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie 400 cm z blachy stalowej nierdzewnej

· Montaż wentylatorów kanałowych np. Danfoss AXC 200 B  ze sterowmnikiem RV/1

· Montaż osprzętu elektrycznego (łączmiki dla wentylatorów)

13. Wykonanie posadzek w sanitariatach w części starej

· Zerwanie posadzek z lastryko

· Zerwanie podłóg drewnianych

· Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z jednej warstwy papy asfaltowej na lepiku i folii budowlanej szerokiej o gr. 0,2 mm

· Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych FS20 gr. 5 cm

· Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm zatartej na ostro zbrojonej siatką stalową zgrzewaną fi6 o oczkach 15x15 cm

· Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

14. Wykonanie posadzek i okładzin schodów na klatce schodowej 

· Wwyrównaie istniejącej posadzki z zaprawy cementowej gr. 5 cm zatartej na ostro zbrojonej siatką stalową zgrzewaną fi6 o oczkach 15x15 cm

· Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

· Wykonanie okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

· Wykonanie cokolika z kształtek ceramicznych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej

15. Wykonanie podłóg na sali spotkań i na jej zapleczu

· Zerwanie posadzek z lastryko

· Zerwanie podłóg drewnianych i parkietów

· Rozebranie podestu

· Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z jednej warstwy papy asfaltowej na lepiku i folii budowlanej szerokiej o gr. 0,2 mm

· Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych FS20 gr. 5 cm

· Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm zatartej na ostro zbrojonej siatką stalową zgrzewaną fi6 o oczkach 15x15 cm

· Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

· Wykonanie cokolika z kształtek ceramicznych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej

· Wyrównanie istniejącej posadzki zaprawą samopoziomującą o gr. 10 mm (z zagruntowaniem podłoża) pod parkiet

· Uzupełnienie posadzki z parkietu, ocyklinowanie i lakierowanie (pod zdemontowanym podestem)

· Montaż cokołów z drzewa liściastego (fabrycznie wykończone)

16.  Wykonanie posadzek w części nowej

· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z jednej warstwy papy asfaltowej na lepiku i folii budowlanej szerokiej o gr. 0,2 mm

· Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych FS20 gr. 5 cm

· Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm zatartej na ostro zbrojonej siatką stalową zgrzewaną fi6 o oczkach 15x15 cm

· Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

· Wykonanie okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

· Wykonanie cokolika z kształtek ceramicznych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej

· Montaż wykładziny PCW rulonowej

· Zgrzewanie wykładziny PCW

· Montaż cokołów z listew PCW

17.  Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych

· Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach (część stara)

· Skucie płytek ściennych (część stara)

· Uzupełnienie tynków cem.-wap. (część stara)

· Przetarcie istniejących tynków cem-wap. (część stara)

· Zagruntowanie tynków cem-wap. preparatem wzmacniającym

· Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej (2,2 m od poziomu posadzki)

· Wykonanie gładzi gipsowych na tynkach cem-wap. na ścianach i sufitach

· Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (1,5 m od poziomu posadzki)

· Trzykrotne malowanie gładzi gipsowych farbą emulsyjną zmywalną

18.  Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy

· Karimata do ćwiczeń – 20 szt.

· Profesjonalny stół do tenisa z siatką, cztery rakietki – 1 kpl.

· Gra “cybergraj” – 1 kpl. 

· Wyposażenie szatni: szafa ubraniowa dwuskrzydłowa zamykana na klucz o wym. szer.x gł.x wys. 100x60x180 cm – 10 kpl., wieszak ścienny na ubrania (5 haczyków na jednym wieszaku) – 10 szt,

· Wyposażenie sanitariatu: uchwyt na papier toaletowy ze stali chromowanej – 9 szt., szczotka do WC – 9 szt., lustro łazienkowe – 9 szt., podajnik mydło z podajnikiem – 5 szt., pojemnik na ręczniki papierowe – 5 szt., elektryczna suszarka do rąk – 5 szt., kosz na odpady zamykany – 20 szt.

· Tablica ogłoszeń oszklona zamykana o wym. 120x80 cm

· Meble biurowe: fotel obrotowy – 1 szt., biurko o wym. 80x160 cm z kontenerkiem (3 szuflady zamykane na klucz) – 1 kpl., szafa biurowa zamykana o wym. 80x180 cm – 4 kpl.

· Gaśnice proszkowe o wadze 2 kg. – 6 szt.



