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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt: 

Remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń na cele 
  

społeczno-kulturalne dla dzieci i młodzieży
Lokalizacja: 

Cisiec ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 197, 
34-350 Węgierska Górka
Inwestor: 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
Autor projektu: 
Biuro projektów „S2-Architekci” Żywiec
II. OGÓLNY OPIS BUDYNKU

Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia, będące przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w Ciścu przy ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 197. Jest to budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem.
Przedmiotem opracowania jest remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń na cele społeczno- kulturalne dla dzieci i młodzieży.

Remont obejmować będzie zmiany w układzie ścian działowych. Brak ingerencji w elementy konstrukcyjne.

Fundamenty
Budynek posadowiony został na betonowych ławach fundamentowych.

Ściany zewnętrzne parteru i piętra
Ściany murowane, cegła pełna - grubości 40 cm.

Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne nośne wykonano z ceramiki. 

Stropy
Strop nad parterem - żelbetowy.

Dach
Dach budynku o konstrukcji drewnianej wielospadowy. Pokrycie z dachówki.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie występują żadne usterki, mogące budzić niepokój, co do bezpieczeństwa dalszego użytkowania obiektu.
III. OPIS ZMIAN REMONTOWYCH
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń na cele społeczno - kulturalne dla dzieci i młodzieży w Ciścu przy ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 197

2. Stan istniejący.

2.1. Pomieszczenia znajdują się na parterze i są dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

2.2. Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk.

2.3. Wykończenie ścian wewnętrznych – tradycyjne: tynki cem.-wap., płytki ceramiczne.

2.4. Wykończenie posadzek – płytki gresowe, wykładziny PCV, parkiet.

2.5. Dach pokryty jest dachówką.

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

3.1. Ogólna charakterystyka. 

Remont dotyczy sali i pomieszczeń wielofunkcyjnych wraz z sanitariatami oraz przedsionkiem wejściowym.

3.2. Komunikacja

Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian.

4. Rozwiązania materiałowe i wytyczne projektowe.
4.1. Wykończenie ścian wewnętrznych – tynki cem– wap. i tynki mozaikowe, a w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, płytki ceramiczne.

4.2. Wykończenie posadzek – płytki gresowe lub parkiet
4.3. Drzwi wewnętrzne – wymiana na drewniane. 

4.4. Okna wymienić na PCV. 
4.5. Istniejące schody wymienić na stalowe ze stopnicami drewnianymi.
4.6. Istniejący piec kaflowy do usunięcia.
5. Ochrona przeciwpożarowa.
5.1. Wymagana klasa odporności ogniowej budynku – „C”.

5.2. Ilość osób przebywających w pomieszczeniach - do 30.

5.3. Elementy wykończenia wnętrz, wykonać z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

5.4. Wszystkie elementy budynku posiadają cechę materiałów „NRO”- nie rozprzestrzeniających ognia.

5.5. Obiekt wyposażyć w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze, zapewniające skuteczną ochronę przeciwpożarową oraz możliwość ewakuacji. (1 gaśnica o ładunku 2 kg na 100m2)

6. Instalacje.

6.1. Wentylacja – w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zamontować wentylację wspomaganą mechanicznie, w pozostałych pomieszczeniach wykonać wentylację grawitacyjną. Z sali wykonać wentylację mechaniczną.

6.2. Instalacja kanalizacyjna – instalację kanalizacyjną podłączyć do istniejącej 

6.3. Instalacja elektryczna – wykonać zgodnie z obowiązującymi PN i przepisami.

6.4. Instalacja oświetleniowa – wykonać zgodnie z Polską Normą. Wykonać oświetlenie ewakuacyjne 24V i o natężeniu 1lx. 

6.5. Instalacja gazowa – brak.

6.6. Instalacja wodna – podłączyć do istniejącej instalacj.

6.7. Instalacja grzewcza – wykonać na bazie istniejącej instalacji C.O. zgodnie z wymogami inwestora.

Wszystkie instalacje schować w ścianach.

7. Uwagi i zalecenia.

7.1. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i być używane zgodnie z dokumentacją. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia  ITB , PZH oraz innych wymaganych instytucji.

7.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie robory budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.
IV.
ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA

1. Przygotowanie placu budowy:

· Zabezpieczenie, oznakowanie i oświetlenie terenu objętego robotami, umieszczenie tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne, magazyny i składowiska, opracowanie planu BIOZ, kierowanie robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane - w zakresie Wykonawcy

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

· Wykucie z muru starej stolarki okiennei z parapetami
· Wykucie z muru starej stolarki drzwiowej

· Wywóz zdemontowanej stolarki samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Montaż stolarki okiennej drewnianej fabrycznie wykończonej typu EURO w kolorze palisander 

· Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych fabrycznie wykończonych w kolorze palisander

· Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej gr. 1,0 mm powlekanej w kolorze palisander z zabezpieczonymi brzegami z profili PVC

· Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych (profile z izolacją termiczną) oszklonych szkłem bezpiecznym P4 w kolorze palisander, z samozamykaczem i dwoma zamkami

· Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych (profile bez izolacji termicznej) oszklonych szkłem bezpiecznym P4 w kolorze palisander, z jednym zamkiem

· Montaż wewnętrznych ościeżnic stalowych drzwiowych malowanych na budowie

· Montaż opasek drzwiowych z listew drewnianych 

· Montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych laminowanych fabrycznie wykończonych 
· Montaż okuć drzwiowych (klamki z szyldami, zamków, kratki nawiewne do sanitariatów itp.)

3. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
· Demontaż grzejników i rurociągów
· Montaż grzejników stalowych płytowych z zasilaniem bocznym, zaworami i głowicami termostatycznymi
· Montaż rurociągów miedzianych wraz z armaturą

· Wykonanie próby szczelności instalacji oraz regulacja urządzeń grzewczych na gorąco

· Wykonanie przebić oraz ich zamurowanie

4. Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan:

· Demontaż urządzeń sanitarnych oraz rurociągów
· Zerwanie posadzki
· Wykonanie wykopów wewnątrz i na zewnątrz budynku (przyłącze kanalizacji sanitarnej do studzienki sieci gminnej)

· Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCW160 w obsypce piaskowej (o grubości min. 15 cm wokół rur)

· Zasypanie wykopów z zagęszczeniem grunt

· Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Uzupełnienie podkładu betonowego pod posadzkę na podłożu gruntowym
· Wykonanie instalacji wodociągowej z rur PP w izolacji termicznej gr. 4 mm w płaszczu PE 
· Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCW

· Montaż urządzeń sanitarnych oraz armatury
· Montaż przepływowego podgrzewacza wody (podumywalkowego)
· Wypłukanie instalacji wodnej
· Wykonanie próby szczelności instalacji oraz regulacja urządzeń sanitarnych
· Wykonanie bruzd i przebić oraz ich zamurowanie

5. Wymiana instalacji elektrycznej
· Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego (gniazda i łączniki)
· Wykonanie wypustów oświetleniowych i na gniazda kablami układanym w tynku 

· Montaż opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych

· Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda i łączniki)

· Wykonanie pomiarów instalacji
6. Wykonanie wentylacji mechanicznej węzła sanitarnego

· Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej

· Montaż rury wywiewnej PCW110

· Montaż kratki wentylacyjnej ściennej

· Montaż wentylatora łazienkowego ściennego z żaluzją ruchomą fi100
· Wykonanie wypustu elektrycznego dla wentylatora kablami układanym w tynku 

· Montaż osprzętu elektrycznego (łącznik dla wentylatora)

7. Wykonanie wentylacji mechanicznej węzła świetlicy

· Demontaż starego wentylatora

· Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej

· Montaż żaluzji grawitacyjnej wywiewnej ścienne typu S do wentylatora Danfoss Basic 350
· Montaż wentylatora ściennego Danfoss Basic 350 z regulatorem prędkości RVN
· Montaż osprzętu elektrycznego (łącznik dla wentylatora)

8. Wykonanie posadzki w WC
· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z jednej warstwy papy asfaltowej na lepiku i folii budowlanej szerokiej o gr. 0,2 mm

· Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm zatartej na ostro zbrojonej siatką stalową zgrzewaną fi6 o oczkach 15x15 cm
· Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej

9. Wykonanie podłóg 

· Zerwanie wykładziny z tworzywa sztucznego 

· Montaż paneli podłogowych laminowanych (o podwyższonej odporności na ścieranie) na warstwie pianki wyrównawczej 

· Montaż cokołów z drzewa liściastego (fabrycznie wykończone)

10.  Wymiana schodów wewnętrznych

· Wymiana istniejących drewnianych elementów stopnic, podestu i poręczy na elementy z drewna dębowego lakierowanego

11. Wymiana schodów wewnętrznych

· Wymiana istniejących drewnianych elementów stopnic, podestu i poręczy na elementy z drewna dębowego lakierowanego

12.  Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych

· Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach

· Skucie płytek ściennych

· Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego

· Uzupełnienie tynków cem.-wap.

· Przetarcie istniejących tynków cem-wap.

· Zagruntowanie tynków cem-wap. preparatem wzmacniającym

· Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych antypoślizgowych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej (1,5 m od poziomu posadzki)
· Wykonanie gładzi gipsowych na tynkach cem-wap. na ścianach i sufitach

· Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (1,5 m od poziomu posadzki)
· Trzykrotne malowanie gładzi gipsowych farbą emulsyjną zmywalną
13.  Docieplenie sufitu w ganku i WC

· Rozebranie obicia sufitu z listew drewnianych

· Docieplenie sufitu wełną mineralna gr. 15 cm

· Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli PE

· Wykonanie rusztu z profili stalowych ocynkowanych mocowanego do konstrukcji drewnianej dachu
· Montaż płyt gipsowo-kartonowych gr. 12 mm ognioodpornych i wodoodpornych na ruszcie
· Trzykrotne malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną zmywalną

14. Roboty zewnętrzne

· Docieplenie ścian zewnętrznych ganku płytami styropianowymi gr. 10 cm (ościeża płytami styropianowymi gr. 5 cm) w technologii lekkiej – mokrej (z zamontowaniem listwy cokołowej, kołkowaniem, przyklejeniem siatki z włókna oraz ochrona narożników wypukłych katownikami aluminiowymi z siatką

· Wykonanie tynku akryowego na ścianach zewnętrznych ganku

· Przybicie podbitki i desek czołowych na dachu ganku 

· Montaż rynien PCW125 i rur spustowych PCW100 na dachu ganku
· Wykonanie okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podeście wejściowym do ganku 

· Montaż balustrady stalowej malowanej o wysokości 120 cm na zejściu do piwnicy 

· Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych cem-wap. na budynku od strony ganku (bez ścian zewnętrznych ganku) z montażem rusztowań

· Dwukrotne malowanie elewacji na budynku od strony ganku (bez ścian zewnętrznych ganku) farbami emulsyjnymi

· Trzykrotna impregnacją desek czołowych i podbitki preparatami olejowymi np. Drewnochronem (na dachu budynku od strony ganku i na dachu ganku)

· Rozebranie istniejących płyt chodnikowych 

· Wywóz zdemontowanych płyt chodnikowych i ziemi samochodami samowyładowczymi do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z opłatami za składowanie

· Wykonanie koryta pod podbudowę chodnika i opaski budynku (od strony ganku)

· Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z pospółki dla chodnika i opaski 

· Montaż obrzeży betonowych 8x30 cm dla chodnika i opaski

· Wykonanie chodnika i opaski z kostek betonowych o gr. 6 cm o wym. 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

15.  Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy

· Drabinka do ćwiczeń drewniana podwójna o wym. 180x250 cm (wraz z belkami montażowymi, łącznikami i wspornikami) – 4 kpl.

· Lustro do ćwiczeń o wym. 1,6x2,75 m – 4 szt.

· Step do ćwiczeń – 20 szt.

· Karimata do ćwiczeń – 40 szt.

· Profesjonalny stół do tenisa z siatką, cztery rakietki – 1 kpl.

· Gra piłkarzyki – 1 kpl. 

· Wyposażenie szatni: szafa ubraniowa dwuskrzydłowa zamykana na klucz o wym. szer.x gł.x wys. 100x60x180 cm – 3 kpl., wieszak ścienny na ubrania (5 haczyków na jednym wieszaku) – 3 szt,

· Wyposażenie sanitariatu: uchwyt na papier toaletowy ze stali chromowanej – 2 szt., szczotka do WC – 2 szt., lustro łazienkowe – 1 szt., podajnik mydło z podajnikiem – 1 szt., pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt., elektryczna suszarka do rąk – 1 szt., kosz na odpady zamykany – 7 szt.

· Tablica ogłoszeń oszklona zamykana o wym. 120x80 cm
· Sprzęt multimedialny:
- laptop (Procesor Intel® Core 2 Duo T5870 (2.0GHz) Intel® Core™2 Duo, Processor T9550 (6M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB), Pamięć 4GB SO-DIMM DDR2 800MHz, Grafika Intel® Mobile Intel® GMA 4500MHD, Matryca 15,4 cale WXGA 12l80 x 800 (16:10), Dźwięk 2 głośnik, Sieć 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Intel 802.11a/b/g draft-n, Modem, Bluetooth, Dysk twardy 320GB SATA, Napęd optyczny Nagrywarka Super Multi DVD+/-RW/RAM, Czytnik kart niwersalny czytnik nośników 6 w 1, Kamera 1.3Mpx, USB 2.0 4 szt., Złącza ExpressCard 34, ExpressCard 54, Czytnik linii papilarnych, Platforma szyfrująca TPM, VGA (RGB), Svideo/, TV-out, Line-in, Line-out, RS232, Akumulator 6-ogniwowy akumulator litowy (55 WHr), Waga 2.69 KG, System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit, Genuine® Windows® XP Professional, Dodatkowe Oprogramowanie Open Office 3.0, Kodeki audio – video, Acrobat Reader, Oprogramowanie do obsługi multimediów, Dodatki Torba oraz Mysz optyczna), 
- rzutnik (Rozdzielczość podstawowa WXGA (1280 x 800), Rozdzielczość maksymalna WUXGA (1920 x 1200), Jasność 2500 ANSI lumen, Moc lampy 200 W, Żywotność lampy (normal) 4000 h, Żywotność lampy (econo) 5000 h, Kontrast 3000:01:00, Format obrazu (standard) 16:10:00, Zoom optyczny 1,2 :1, Korekcja pionowa (Keystone) +,-30 Stopni, Min. wielkość obrazu 33'', Maks. wielkość obrazu 318'', Obsługa TSC/PAL/SECAM, Obsługa HDTV, Wejścia HDMI, D-Sub 15pin, S-Video mini DIN, Composite video RCA Cinch, audio RCA Cinch, USB A, USB B, 3.5 mm Stereo Jack, Głośniki 2x10watt, Głośność pracy Normal - 33 dB, Econo - 29 dB, Automatyczne ustawianie kolorów: automatycznie ustala natężenie światła oraz kolory w zależności od panujących warunków oświetleniowych w danym pomieszczeniu, A/V mute (chwilowe wyciszenie dźwięku i obrazu), szybkie wyszukiwanie sygnału wejściowego. Obsługa formatów Video - MPEG 1/2/4, DivX 3/4/5/6 Ultra, MP3, WMA, JPEG, Wbudowany odtwarzacz DVD/DviX, Głosniki 2x10watt), 
 - duży ekran zwijany (234x175cm Matt White 
· Sprzęt nagłaśniający
- amplimikser BERINGER PMP 5000 (x 1 szt.)
- kolumna (głośnik) LDM 500 W (x 4 szt.)
- mikrofon bezprzewodowy (x 4 szt.)
- statyw głośnikowy (x 4 szt.)
- statyw mikrofonowy (x 4 szt.)
- kabel mikrofonowy 15 m (x 4 szt.)
- kabel głośnikowy 15 m (x 4 szt.)
- odtwarzacz MP3/CD/DVD (x 1 szt.)
- mikrofon wokalny SM 58 (x 4 szt.)
· Meble biurowe: fotel obrotowy – 1 szt., biurko o wym. 80x160 cm z kontenerkiem (3 szuflady zamykane na klucz) – 1 kpl., regał na książki o wym. 80x180 cm – 5 kpl.

· Gaśnice proszkowe o wadze 2 kg. – 3 szt.
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